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ПЛИТА-ЗАГЛУШКА

Рмакс. 350 бар

1 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ модели PE-MD1/20 (код 1950591)

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ: 4 винта М5х16 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: 4 шт. типа OR2037

2 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ модели PE-C/PA/MD1/20 (код 1950751)

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ: 4 винта М5х16 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: 2 шт. типа OR2068

3 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ модели PE-C/PB/MD1/20 (код 1950601)

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ: 4 винта М5х16 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: 2 шт. типа OR2068

размеры в мм

размеры в мм

размеры в мм

Устанавливается вместо распределителя по стандарту CETOP 03    

Устанавливается вместо распределителя по стандарту CETOP 03    

Устанавливается вместо распределителя по стандарту CETOP 03    
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PE

4 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ модели PE-D4-M (код 1950042)

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ: 4 винта М5х16 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: 5 шт. типа OR2050

5 - ГАБАРИТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАЗМЕРЫ ПЕРЕХОДНОЙ ПЛИТЫ модели PC-D4-MD1-M (код 1950222)

КРЕПЕЖНЫЕ ВИНТЫ: 4 винта М5х16 УПЛОТНИТЕЛЬНЫЕ КОЛЬЦА: 5 шт. типа OR2050

размеры в мм

размеры в мм

Примечание: По требованию заказчика плиты могут быть поставлены с уплотнительными кольцами из вайтона.
        Для такого заказа добавте “/ V" в конце идентификационного кода плиты. 

Устанавливается вместо распределителя по стандарту CETOP 05 

Устанавливается вместо распределителя по стандарту CETOP 05 
для монтажа распределителя по стандарту CETOP 03

Контакты | Торговый Дом «Гидрокомплект»

620024, г. Екатеринбург, Елизаветинское шоссе 28
тел.: +7(343)247-82-16, +7(343)217-27-18, +7(343)206-35-55, 

+7(343)216-08-55, +7(343)206-75-55, +7(343)216-39-18; факс.: +7(343) 
217-27-18, 216-08-60, 216-08-55

e-mail: gks24@mail.ru Режим работы: с 9.00 до 17.30 выходной: 
суббота, воскресенье

Фактический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная д. 24А, оф. 
1818

тел/факс +7(495)234-95-49 многоканальный, +79104522221
e-mail: office@gidro-kom.ru
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